CI’UiSGI‘ - Bilance da banco per il controllo del peso EEADAM®

Il Cruiser (CKT) € una bilancia durevole e versatile per esigenze di
pesatura e conteggio industriale. Ideale per attivita di controllo merce
in magazzino, controllo durante processi d’imballaggio e pesatura
generale, Il Cruiser (CKT) pu0 aiutare a ridurre sprechi ed eliminare
carenze. |l display retroilluminato cambia colore per mostrare se un
campione & sotto, sopra o entro i limiti preimpostati. Progettato per
essere resistente, il Cruiser (CKT) & dotato di una custodia in ABS,
piattaforma in acciaio inossidabile, piedini antiscivolo e protezione
della cella di carico.

Cruiser offre prestazioni potenti
per applicazioni industriali
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Caratteristiche Applicazioni
- Il display retroilluminato cambia colore per una rapida notifica dei limiti di controllo del - Pesatura
peso - Conteggio pezzi
- Tasti codificati a colori facilitano il riconoscimento dei pulsanti pit frequentemente « Pesatura di controllo
utilizzati - Controllo di conteggio
- Il grande piattaforma in acciaio inossidabile grado 304 consente una facile pulizia - Accumulazione
- Interfaccia RS-232 per la connessione a computers o stampanti - Pesatura percentuale
« Scelta facoltativa dell’ interfaccia USB semplifica la comunicazione di dati - Net total weighing

- La tastiera sigillata protegge da sporco e liquidi

- Una custodia solida ABS resistente per usi industriali

- | piedini di livellamento regolabili consentono un posizionamento ottimale

- | canali di scolo aiutano a deviare le fuoriuscite dai componenti interni della bilancia

- Pesatura di controllo con allarme acustico

- La calibratura esterna permette la verifica e la regolazione con pesi

- Risoluzione di conteggio interno 1:600.000 per risultati di precisione

- Lottimizzazione di conteggio pezzi perfeziona automaticamente il peso di pezzi che
vengono aggiunti

- Conteggio pezzi con dimensioni di campioni liberamente selezionabili

- Funzione di tara prestabilita accelera il processo di pesatura ripetitiva

- Spegnimento automatico programmabile per risparmiare energia

- Batteria ricaricabile inclusa per un funzionamento in qualunque luogo

Informazioni su ADAM:

Per piu di 45 anni, i professionisti di tutto il
mondo hanno fatto affidamento su Adam
Equipment per una vasta selezione di
affidabili ed economiche apparecchiature di
pesatura. Adam fornisce il giusto equilibrio
di velocita, prestazioni e valore.

www.adamequipment.com
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CKT CKT CKT

Modello

8UH 16UH 32UH

EHEEADAM

Capacita’ 4kg

8kg

16kg 32kg 48kg 8kg 8kg 16kg 32kg 48kg

8kg 20kg 40kg

Precisione 01g

0.2g

0.5g 19 2g 01g 0.05g 01g 0.2g 0.5g

2g 5¢g 0.01kg

Dimensione
piatto

210x300mm

Unita’ di misura

g, kg, Ib, oz, Ib:oz

Tempo di
stabilizzazione
(sec)

Memoria PLU

50

Interfaccia

RS-232, Scelta facoltativa USB

Calibratura

Calibratura esterna

N/A

Display

LCD retroilluminato con caratteri 15mm alti

Alimentazione Adattatore 12VDC 50/60Hz 800mA / Batteria recaricabile interna

Temperatura di

. 0°a40°C
esercizio

Custodia ABS plastica

Dimensioni totali 326x355x115mm (Ixpxh)

Peso netto 3.29%g

Approvazioni N/A Omologazione CE

Accessori

Numero dell’unita’ Descrizione

302013912 Cassetta di trasporto per CBK/CBC/CBD/AZextra/ CCEU/Raven®
2020013913.... Coperchio protettivo per LBK (Confezione da 5)

2020013914.... Coperchio protettivo per LBK (Confezione da 10)

302201391 Coperchio protettivo

1120011156 Stampante termica di ATP

3014011014 Cavo RS-232

600002028....
3074010267....
202000001

Key Accessories

Programma Adam DU
Il programma ADAM DU
collega una bilancia con la rete
di laboratorio, contribuendo

a realizzare una raccolta di

dati ininterrotti, trasferimento

e analisi. ADAM DU offre
un’interfaccia facile da usare
con una finestra di controllo
principale che consente agli
utenti di raccogliere rapidamente

Peso in sospensione

700660290 .... Certificato di calibratura le informazioni ricavate da un

1120014641 .. ..Stampante termica AIP maStSim° di otto b”a;‘cf AD_?M
. contemporaneamente tramite

2020013915.... Op2|one USB RS-232 o connessioni USB.

Stampante termica di
ATP

Le funzioni di facile utilizzo

della stampante termica ADAM
combinate con una impostazione
rapida offrono una stampatura
termica veramente versatile. Un
singolo pulsante di introduzione
dati e tre indicatori LED di

facile lettura permettono un
funzionamento semplificato.

Consegnato da

www.adamequipment.com
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