Caratteristiche

o Approvato per applicazioni di commercio quando il
peso determina il prezzo

e || display LCD retroilluminato mostra il peso, prezzo
unitario e prezzo totale e fornisce tutte le
informazioni simultaneamente

e Display posteriore montato su una colonna o sul
dietro della bilancia consente ai clienti di vedere dati
importanti

o | piedini di livellamento regolabili consentono un
posizionamento ottimale

o Tasti codificati a colori facilitano il riconoscimento dei
pulsanti piu frequentemente utilizzati

o Interfaccia RS-232 per la connessione a computers
o stampanti

e Scelta facoltativa dell’ interfaccia USB semplifica la
comunicazione di dati

e La protezione di sovraccarico aiuta a evitare danni ai
componenti interni

Adam ¢ la risposta.

Applicazioni

e | canali di scolo aiutano a deviare le fuoriuscite dai
componenti interni della bilancia

e Batteria ricaricabile inclusa per un funzionamento in
qualunque luogo

e Funzione di auto sgombro

e Funzione di locazione del prodotto (PLU) per
memorizzare una gamma di articoli da richiamare
quando necessari

e Funzione di traccia a zero assicura che il display
ritorni a zero

o Disponibile in multiple valute

e Funzione di auto spegnimento per prolungare la vita
della batteria

e Garanzia: la garanzia di 3-anni € sinonimo di qualita
garantita per anni di utilizzo.
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Da oltre mezzo secolo, Adam ¢ la risposta quando la precisione € una priorita. Le bilance

e i sistemi di pesatura Adam offrono soluzioni di precisione per professionisti in ogni
settore.




Dettagli del prodotto

Modello SWz 3D SWZ 6D SWZ 15D SWZ 30D

Capacita 1.5Kg / 3kg 3kg / 6kg 6kg / 15kg 15kg / 30kg
Leggibilita 0.5g/1g 1g/2g 2g/5g 5g/10g
Dimensioni della padella 210mm @ 300x210mm
Unita di pesatura kg.g g.kg ka.g
Tempo di stabilizzazione (sec) 2
Interfaccia RS-232
Calibrazione Calibratura esterna Calibratura esterna
Display LCD retroilluminato con caratteri 15mm alti
Alimentazione Adattatore 12VDC 50/60Hz 800mA Adattatore 12VDC 50/60Hz 800mA Tensione di ingresso: 100-240V 50-60Hz 0.4A
Alloggiamento ABS plastica
Dimensioni complessive 315x355x115mm 315x355x120mm
Peso netto Okg 4.5kg Okg 4.5kg
Model w2400 swz | suz | swz ——
3P 6P 15P 30P
Capacita 20kg / 40kg 1.6Kg/ 3kg 3kg / 6kg 6kg / 15kg
Leggibilita 10g/20g 0.5g/1g 1g/2g 2g/5g
Dimensioni della padella 300x210mm 210mm o 300x210mm
Unita di pesatura kg.g g.kg ka.g
Tempo di stabilizzazione (sec) 2 2
Interfaccia RS-232
Calibrazione Calibratura esterna
Display LCD retroilluminato c'on caratteri LCD retroilluminato con caratteri 15mm alti
15mm alti
D Adattatore 12VDC 50/60Hz 800mA Adattatore 12VDC 50/60Hz 800mA Tensione di ingresso: 100-240V
50-60Hz 0.4A
Alloggiamento ABS plastica ABS plastica
Dimensioni complessive 315x355x120mm 315x355x530mm 315x355x535mm
Peso netto 3.29kg Okg 4.5kg
Modello SWZ 30DP SWZ 40DP SWZ 6Da SWZ 6DPa | SWZ 15DPa
Capacita 15kg / 30kg 20kg / 40kg 3lb/6lb  6lb/151b 15':;/30 30 Ilbbleo 3lb/6lb  6lb/15Ib
- 0.001Ib / 0.002Ib / 0.005lb / 0.01lb/ 0.001lb/ 0.002Ib /
Leggibilita 59/100 10g/20g 0002b 0005  001b  002b 0002 0005l
Dimensioni della padella 300x210mm
Unita di pesatura kg.g g.kg b
Tempo di stabilizzazione (sec) 2
Interfaccia RS-232
Calibrazione Calibratura esterna
Display LCD retroilluminato con caratteri 15mm alti
Adattatore 12VDC 50/60Hz 800mA . .
Alimentazione Tensione di ingresso: 100-240V 50-60Hz Adattatore 12VDC Adattatore 12VDC 50/60Hz 800mA Tensione di ingresso: 100-240V 50-60Hz
0.4A 50/60Hz 800mA 0.4A
Alloggiamento ABS plastica
Dimensioni complessive 315x355x530mm 315x355x115mm 315x355x530mm
Peso netto 4.5kg 5.25kg 4.5kg

Adam segue una politica di miglioramento continuo e si riserva il diritto di modificare specifiche e ©2026 Adam Equipment

prezzi senza preavviso. Si applicano i termini e le condizioni standard di vendita di Adam . Errori
e omissioni esclusi.




Dettagli del prodotto

Modello SWZ 30DPa SWZ 60DPa

Capacita 151b/301b 30Ib/601Ib
Leggibilita 0.005Ib/0.01lb 0.01lb/0.02Ib
Dimensioni della padella 300x210mm
Unita di pesatura b
Tempo di stabilizzazione (sec) 2
Interfaccia RS-232
Callibrazione
Display LCD retroilluminato con caratteri 15mm alti
Alimentazione Adattatore 12VDC 50/60Hz 800mA Tensione di ingresso: 100-240V 50-60Hz 0.4A
Alloggiamento ABS plastica
Dimensioni complessive 315x355x530mm
Peso netto 4.5kg
Accessori Accessori principali
Codice articolo Descrizione Paletta per dolciumi (completa di
1120015779 Stampante termica ATP 2 ~_ raccordo per la bilancia)
3022013911 Copertura bagnata in uso
2020013913 Custodia in uso (confezione da 5)
2020013914 Custodia in uso (confezione da 10)
303149759 Paletta per verdure (completa di raccordo per la
303149760 bilancia) .
BTM Paletta per dolciumi (completa di raccordo per la Stampante termica ATP 2
bilancia)

Fornito da

Qui vanno inseriti i loghi

Adam segue una politica di miglioramento continuo e si riserva il diritto di modificare specifiche e ©2026 Adam Equipment

prezzi senza preavviso. Si applicano i termini e le condizioni standard di vendita di Adam . Errori
e omissioni esclusi.




